
PomPe à chaleur
Pour Petits bassins

2,8kW
Chauffage

0,5kW
Consommation

COP 5.1

*
Pour bassins jusqu’à ultra

compacte<28dB 20 m3

à 10 m

**
COP

AIR 26°C EAU 26°C 5.1≥

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5.1 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

Disponible en 5 coloris



jUsqU’à ultra
compacte<28dB 20 m3

à 10 m

**
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AIR 26°C EAU 26°C

*

5.1≥

La Poolex nanopac : la pac développée spécialement pour 
les piscines de moins de 20m3.

Avec ses composants dignes d’une pompe à chaleur grand 
format, la Poolex-Nano obtient un COP semblable aux pompes 
à chaleurs haut de gamme.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez 
votre piscine hors sol en quelques heures. 

son design unique et ses différents coloris permettent à la 
Poolex-Nano de s’intégrer à coté de nimporte quel bassin

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5.1 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

0,5kW

2,8kW
Chauffage

Consommation
CO

P 5.
1

dédié aux petits bassins

Chauffage pour pisCine

PomPe à chaLeur garantie 2 ans
comPresseur garanti 5 ans

serPentin en titane garanti 10 ans 
contre La corrosion

- Dimensions comPactes

- comPatibLe avec toutes Piscines hors soL

- transPortabLe (15kg)

- uLtra siLencieuse

- economique

- système éLectrique sécurisé

- Fonctionne à Partir De 10°c

garantie

avantages



Volume du bassin (m3) ≤ 20

Référence : PC-NANOPAC

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 2800

Puissance consommée 
(W)

560

COP 5,01

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 2200

Puissance 
consommée (W)

550

COP 4,01

Alimentation mono 230V / 50Hz

Puissance max (W)

Intensité max (A)

Plage de température de chauffage 15°C / 40°C

Plage de fonctionnement 10°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,5

Réfrigérant R410A

Dimensions de l’emballage (mm) 410 x 445 x 320

Dimensions (mm) 365 x 400 x 280

Poids net / brut (kg) 15 / 17

Bruit à 1 m (dB(A)) <46

Bruit à 4 m (dB(A)) <36

Bruit à 10 m (dB(A)) <27

Type de compresseur Rotatif

marque du compresseur Toshiba

Echangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage

Pertes en charge (mCE) 0,8
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Connecteurs PVC 
Ø 32-38m

Prise électrique de 5m 
avec protection différentielle 10 mA

manuel d’installation et 
d’utilisation multilangues

accessoires inclusdonnees techniques



est une marque du groupe 

service commercial

Tel : 04 91 51 15 16
mail : contact@poolstar.fr
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